
Galoşi cu bombeu de 
protecţie 
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DIRECTIVA EUROPEANĂ: 
89/686/CE 

(echipament de protecţie personală) 

 

Standarde 
 

Standarde europene: 
 

Certificare CE: 

0075/1344/161/10/11/0586 

Rezistenţa la ulei  (FO) 
 

 NF EN ISO 20345 / 2012 

 NF EN 12568 
 

Standarde americane: 
 
 
 

 ASTM F 1677-2005 

 ASTM F 2412-11 

 ASTM B 117-2009 
 

Standarde canadiene: 
 

 
 CSA Z195-09 

 

Organismul certificat: 
 

CTC N° 0075/69367 Lyon – Franţa 
 

Marcare : 
 

Certificat CE PEE 

 

 
 

FIŞA TEHNICĂ 
Galoşi cu bombeu de protecţie 

vISITOR 

Réf « VI » 
 

Produs: 
 

Compoziţie : Structură de cauciuc; bombeu de protecţie din aluminiu/titan 
 
 

 
Uz profesional: Împotriva impactului şi rănirilor prin strivirea degetelor 

 

 Bombeu din aluminiu/titan: 50% mai uşor decât oţelul dar la fel de rezistent 
 Bretea confort Velcro: 3 mărimi de la 34 la 50! 
 Mărimi cu cod de culoare: identificaţi mărimea dintr-o privire 

 Talpă antiderapantă tehnologia Tiger-grip® cu striaţii auto-curăţante 

Certificări: 
SRC: SRA/SRB 

SRA*: 0.54 (Standard: 0.32) 

(*) SRA: Coeficient anti-alunecare pe pardoseli ceramice cu detergent 

SRB*: 0.62 (Standard: 0.18) 

(*) SRB : Coeficient anti-alunecare pe pardoseli de oţel cu glicerină 

 

NF EN 12568 – Rezistenţă bombeu: 
Rezistenţa la 200 jouli  şi rezistenţa la strivire sub sarcină maximă de 1500 DaN 

 

Teste fizico-mecanice 
 

Test 
Rezistenţa 

la şoc 
Rezistenţa 
la strivire 

Rezistenţa 
la tracţiune 

Rezistenţa la 
abraziune 

 
Densitate 

Standard 
EN ISO 
20344 

EN ISO 
20344 

ISO 2023 / 
1994 ISO 4649/2002 ISO 4649/2002 

Unitate mm mm N Mm³ g/cm³ 

 29 >30 400 126 1,20 

 

Mărimi 
 

  

S M XL 
    

Mărimi UE  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 + 

Mărimi UK 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6 6,7 7,5 8 9 9,5 10,25 11 11,8 13 + 

Femei US 4 5 6 7 7,5 8 8,5 9,5 10 11  

Bărbaţi US  5,5 6,25 7 7,75 8,5 9,5 10 10,75 11,5 12,3 13 + 

 
Pentru o utilizare corespunzătoare a galoşilor, este important a se asigura că galoşii se potrivesc bine peste încălţămintea 
utilizatorului 

Depozitare şi întreţinere: 

 Spălabili manual – Se lasă să se usuce natural 

 A se depozita într-un loc uscat, ferit de variaţii de temperatură. 

 A nu se utiliza la temperaturi de sub -25°C. 

 Neutilizaţi şi păstraţi în punga proprie, galoşii au o durată de viaţă de 10 ani. 

 
 
 

 
Conceput şi produs de: TIGER-GRIP 

120, Rue Fornier 
31700 BEAUZELLE - FRANŢA 

Tel. : +33 5 34 60 56 56 / Fax. : + 33 5 61 41 75 93 


