
Pentru o utilizare corespunzătoare a 
galoşilor, este important să vă 
asiguraţi că galoşii se potrivesc bine 
peste încălţămintea utilizatorului 
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EASY-GRIP WHITE 
Galoş anti-alunecare 

○ Compoziţie: 100% cauciuc. 

○  Uz profesional: Pentru suprafeţe cu grăsimi, umede şi alunecoase. 

 Coeficient de aderenţă remarcabil 

 Structură de potrivire prin întindere: 4 mărimi de la 34 la 50 

 Cod de culori pentru mărimi: identificaţi mărimea dintr-o privire 

 Poate fi adaptat la majoritatea tipurilor de încălţăminte 

 Soluţie igienică şi confortabilă 

 Reutilizabil şi impermeabil 

 Talpă antialunecare Tiger-grip ® cu striaţii autocurăţante 
 

 

DIRECTIVA EUROPEANĂ: 

89/686/CE 

(echipament de protecţie personală) 

 
 

 
Certificare CE : 

0075/1344/161/07/13/0626 

○ NF EN ISO 20347 /2012 

○ NF EN 13287 

○ Rezistenţă la ulei (FO) 

 
CERTIFICAT CE PPE Risc II 

Organism certificat: 

CTC N° 0075/69367 Lyon – Franţa 

 

 
○ ASTM F 2913 

 
 

○ Acceptance EN ISO 13287 ( SRC ) 

● NF EN 13287 – Proprietăţi antialunecare 

Certificare SRC = SRA + SRB 

SRB : Coeficient anti-alunecare pe pardoseli de oţel cu glicerină 

SRA: Coeficient anti-alunecare pe pardoseli de ceramică cu detergent 

Suprafaţa Contact cu Standard ISO 13287 Rezultate EASY-GRIP 

Oţel Ulei SRB = 0.18  + 340% = 0.62  
 

Ceramică 
Detergent SRA = 0.32 +140% = 0.54 

Apă - 0.62 

Teste fizico-mecanice 

Test Duritate Rezistenţă la 
abraziune 

Densitate Rezistenţă la 
ruperea 
aderenţei 

Extensie la 
rupere 

Rezistenţa la 
rupere 

Standard  ISO 
4649/2002 

ISO 
4649/20 

02 

EN 12803 EN 12803 ISO 34-1- 

Méth. A 

Unitate Shore A Mm³ g/cm³ daN/cm² % daN/cm 

Rezultate 
EASY- GRIP 

50 140 1,16 137 603 10,5 

Antistatism: Galoşul întruneşte proprietăţi antistatice. 

Combinaţia pantof – galoş trebuie testată în mod necesar de către utilizator. 

  Mărimi  

  Depozitare şi întreţinere  
- Spălabil manual, cu maşina sau în autoclavă – Se lasă să se usuce natural 
- Depozitaţi în loc uscat, ferit de variaţii de temperatură 
- A nu se utiliza la temperaturi sub -20°C. 

- Sterilizare în autoclavă 
 

Proiectare şi producţie: TIGER-GRIP ENGINEERING 
120, rue Fornier 

31700 BEAUZELLE, France 

 

contact@tigergrip.com 

+ 33 5 34 60 56 56 

 
www.tigergrip.com 

Certificări 

STANDARDE CANADIENE 

STANDARDE AMERICANE 

   STANDARDE EUROPENE 

Mărimi UE 
 Mărimi UK 

Femei USA 

Bărbaţi USA 

Până la 

mailto:contact@tigergrip.com
http://www.tigergrip.com/

