Fisa Tehnica

Linia Model Articol

P&P PANTALONI AVX02204

c CATEGORIA Il
Norma de ref. UNI EN 20471

DPI de Categ. II- Conform normei: EN 13688 EN 20471

Descriere: Tesatura fourescenta: poliester 35%, bumbac 65%, greutate 210gr./m? Inchidere tip slit, cu nasturi. Doua
: buzunare anterioare oblice. Un buzunar posterior aplicat inchis cu nasture. Buzunar pentru ruleta metrica.
Imbracaminte confectionatd cu benzi refractare 3M Scotchlite 8910. Cusaturi duble in punctele mai

solicitate. Marimi disponibile: de la 42 la 64

Imbracamintea este adecvata in conditii de vizibilitate redusa, pe timpul zilei sau pe intuneric, la lumina

Utilizare:
produsa de farurile autovehiculelor. Sunt excluse altre Tntrebuintari in afara celor sus mentionate.

Limite: imbracamintea obiect al prezentei note informative NU este adecvata utilizarii in lupta contra incendiilor
(de ex. Pompieri), in operatiuni de sudura si proceduri conexe, in conditii de risc chimic, de pericol
electric si pentru toate celelalte intrebuintari nementionate in prezenta fisa tehnica.

42 XS| 44 |46 S| 48 |50 M| 52 |54 L] 56 58 60 62 | o4
XL XXL

Elastic talie intins 37 39 41 43 46 48 50 52 54 56 58 60

Sold 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69

Tur 22,5 22,5 22,5 22,5 23 23 23 23 23 24 24 24

Lungime exterioara 100 102 104 106 108 110 | 112 | 114 116 118 120 | 121

Lungime interioara 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88




Traducere conformi cu documentul prezentat in limba italiana,
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