
 

 

FISA TEHNICA – VESTA TROOPER art. 80B2 
 
 
Domeniu de utilizare: 
Echipament de protectie de conceptie simpla pentru protectia corpului impotriva riscurilor minore - actiuni mecanice cu efecte 
superficiale, agenti atmosferici care nu sunt nici exceptionali si nici extremi -  in medii normale, fara atmosfera potential 
exploziva, care nu necesita alte echipamente de protectie specifice, de exemplu: constructii, industria lemnului, transporturi, 
ateliere mecanice, lacatuserie. 
 
Norme de referinta:  
SR EN ISO 13688:2013 - Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale 
 

 
Caracteristici generale: 
Vesta vatuita prezinta trei buzunare : unul interior la piept cu inchidere 
prin velco si doua exterioare in talie cu sistem de inchidere prin  
fermoar. Sistem de inchidere frontal cu fermoar.Protectie inchidere la 
gat. La baza se regaseste o clapeta cu buton pentru siguranta inchiderii 
fermoarului. 
 
Material exterior: 100% poliester AC  
Captuseala: 100% poliester  - Fleece 
Captuseala termica: 100% poliester, 200 gr/mp 
Culori: alb, gri, negru, rosu, bleumarin, albastru royal, verde 
Marimi: XS-XXXL    
 

 
 
 
 
 
 

 
Intretinere si curatare: 
Spalare la maxim 30⁰C, nu este permisa calcarea,  interzisa folosirea inalbitorilor, interzisa curatarea chimica, interzisa 
uscarea in tambur. 
 
 
Marcare: 
Eticheta permanentă a produsului contine: codul, mărimea, marcajul CE, dimensiunile corpului operatorului (circumferinta: 
torace, talie, inaltime), compozitia tesaturii, pictograme reprezentand instructiunile de intretinere,. 
 
Ambalare: 
Produsul este ambalat individual în pungi pe plastic, care include instructiuni de utilizare. 
 
Depozitare: 
Se depoziteaza in spatii inchise, in ambalajul original, bine aerisite, ferite de umezeala si de razele directe ale soarelui, la 
temperaturi cuprinse intre +10°C si 25°C 
 


