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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU ȘORȚURI
CATEGORIA I

Ffd

* Exemplu pentru șorțul 90 x 115 cm
Pentru alte mărimi disponible contactați: Manulatex-France
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RO
APLICAȚII: Șorțurile îndeplinesc cerințele Regulamentului EIP 2016/425 privitoare la siguranță,
confort și rezistență. Acest EIP este un șorț reutilizabil pentru uz profesional care oferă o anumită
protecție împotriva riscurilor minime. Scopul acestui EIP este să protejeze utilizatorii de pericole
mecanice cu impact scăzut, vibrații care nu afectează zonele vitale ale corpului, produse de
întreținere slabe cu efecte ușor reversibile (cum sunt: soluțiile diluate din detergenți) și condiții
atmosferice ne-extreme.

Important
Pentru a vă asigura că acest articol de îmbrăcăminte de protecție este utilizat în siguranță, nivelul
real al riscului trebuie evaluat printr-o examinare a riscurilor care acoperă toți factorii relevanți
cum ar fi: temperatura, presiunea, cantitatea, părțile expuse ale corpului, condițiile meteorologice,
intensitatea muncii et c. Această evaluare a riscurilor va oferi informații importante cu privire la
materialele adecvate, tipurile de îmbrăcăminte care urmează să fie utilizate precum și cea mai
eficentă soluție completă, cum ar fi: folosirea șorțului în asociere cu alte tipuri de EIP sau articole
de îmbrăcăminte de protecție.
Fiecare utilizator este responsabil pentru determinarea gradului în care aceast articol de protecție
este potrivit într-o situație specifică. Mai mult, acest EIP nu a fost testat pentru rezistența la
substanțe chimice și prin urmare, nu trebuie utilizat la manipularea produselor chimice diluate sau
concentrate. Acest EIP nu oferă protecție împotriva penetrării produselor chimice lichide, nici nu le
respinge.
Acest șorț acoperă doar o parte a corpului.
Utilizatorul trebuie să păstreze acest șorț în stare perfectă, astfel încât să ofere în continuare
același grad de protecție pe care l-a oferit când era nou. Acest șorț de protecție trebuie trebuie
folosit în aceiași condiție în care a fost frunizat. În nici un caz nu poate fi modificat.
Material inflamabil - A se feri de foc!

MĂRIME ȘI AJUSTARE
Șorțurile sunt disponibile în diferite mărimi (consultați Manulatex-France). Mărimea șorțului de
protecție trebuie aleasă în funcție de morfologia utilizatorului și a tipului de activitate ce urmează
a fi efectuată. Curelele trebuie reglate cu grijă folosind elementele de ajustare prevăzute pentru a
proteja acea zonă a corpului care este cea mai expusă riscului.

COMPOZIȚIA MATERIALULUI DE BAZĂ
ALFA Ambele părți din nitril, pe suport din poliester
BRAVO Ambele părți din nitril, pe suport din poliester
CHARLIE Poliuretan 100%, fără suport
DELTA Poliuretan 100%, fără suport
DELTA cu mâneci Poliuretan 100%, fără suport
DELTA monobloc Poliuretan 100%, fără suport
GOLF 30 Suport din poliester acoperit pe ambele părți cu vinil
INDIA Poliuretan 100%, fără suport
JULIET Poliuretan pe suport din tricot de poliamidă
KILO Hypalon pe suport din poliester
LIMA Ambele părți acoperite cu nitril, pe suport din poliester
OMEGA Folie de elastomer
TANGO Folie de elastomer



LIPSA DE NOCIVITATE
Materialele și elementele componente nu conțin substanțe la niveluri cunoscute sau suspectate că
ar afecta sănătatea și siguranța utilizatorului în condiții de utilizare previzibile.

NIVELURI DE PERFORMANȚĂ

Tipul testului (Proprietăți mecanice ale standardului EN 14325)
(unde 6 este nivelul cel mai ridicat)

Rezistența la
abraziune

Rezistența la
rupere

trapozoidală

Rezistența la
tracțiune

Rezistența la
perforație

ALFA 6/6 4/6 5/6 3/6
BRAVO 6/6 3/6 5/6 3/6
CHARLIE 6/6 4/6 4/6 2/6
DELTA 6/6 4/6 4/6 2/6
DELTA cu mâneci > 100 000 fricțiuni* 2/6 4/6 2/6
DELTA Monobloc > 100 000 fricțiuni* 2/6 4/6 2/6
GOLF 30 6/6 2/6 5/6 2/6
INDIA 6/6 4/6 4/6 2/6
JULIET 6/6 3/6 4/6 2/6
KILO 6/6 6/6 6/6 5/6
LIMA 6/6 3/6 5/6 3/6
OMEGA 6/6 4/6 5/6 2/6
TANGO 6/6 4/6 5/6 2/6
*Conform standardului EN ISO 12947-2 (2016)

PICTOGRAME ÎNTREȚINERE

Spălare manuală. Clătire
normală și stoarcere atentă

Nu este recomandată curățarea
chimică.

Nu călcați. Nu sunt permise
tratamentele cu aburi. Nu folosiți înălbitori

Nu uscați în uscător cu tambur
rotativ.

Nr. COFREET: 01264

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
Acest șorț de protecție se va putea utiliza o perioadă îndelungată, dacă va fi curățat zilnic, fie prin
periaj cu apă caldă cu săpun (40oC), fie într-un amestec de apă cu un detergent slab. Clătiți în apă.
Nu folosiți produse toxice pentru a curăța sau a clăti șorțul. Efectuați zilnic o verificare vizuală a
șorțului, curelelor și accesoriilor.
Dacă șorțul este deteriorat, returnați-l distribuitorului. Distribuitorul va obține evaluarea șorțului
din partea producătorului, care este responsabil să decidă dacă trebuie reparat sau retras din uz.
Uscare: Șorțul trebuie întins, fără a se usca prin centrifugare.

DEPOZITARE
După curățare șorțul trebuie depozitat într-un loc întunecat, uscat și bine ventilat.

AMBALARE
Livrate câte 10 șorțuri rulate sau ambalate individual cu câte un ghid de utlizare.


