
 
 Informaţiile producătorului GUNOVA privind utilizarea şorţului de lucru 

şi de protecţie chimică  din PVC 
 
Această îmbrăcăminte de protecţie îndeplineşte cerinţele Directivei 89/686/CEE pentru echipamentul 
individual de protecţie ( categoria III ) . Aceasta este fabricată dintr-un materiale de înaltă calitate şi 
îndeplineşte cerinţele EN 467 coroborat cu EN 340.  Produsul este disponibil în trei culori şi  
dimensiuni diferite . 
 
Examinarea de tip a fost efectuată de : 
Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. 
Postfach 1325 
09072 Chemnitz 
 
Instrucţiuni de utilizare a îmbrăcămintei de protecţie : 

Efectul protector a fost verificat în acid sulfuric 96 % , soluţie de hidroxid de sodiu 40 %, acid clorhidric  
32 % 
și acid azotic 65 %. Aceste şorţuri nu sunt adecvate pentru protecţia împotriva căldurii şi a focului. 
 
Înainte de  folosire utilizatorul va decide pe propria răspundere,  dacă şi în ce măsură îmbrăcămintea 
de protecţie este adecvată pentru utilizarea prevăzută şi dacă funcţiile de siguranţă preconizate sunt 
asigurate. Înainte de a folosi produsul urmează să se facă inspecţia vizuală în ceea ce priveşte orice 
defect. Se va avea în vedere că produsul oferă doar o protecţie parţială a corpului. În cazul în care 
înainte şi în timpul utilizării şorţului apar defecte, acesta se va  înlocui imediat. Depozitarea şorţurilor 
se va face la temperatura camerei, evitându-se punctele de îndoire. Depozitaţi produsul rulat.  
Dispoziţia se va face doar la gropile de gunoi autorizate sau la centrele de incinerare a deşeuri . 
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Grup de produse :  Articol Nr : 
 2500 - 2502 negru fără ţesătură 0,3 mm 
2503 - 2505 negru fără ţesătură  0,5 mm 
2506 - 2508 alb fără ţesătură 0,3 mm 
2509 - 2511 alb fără ţesătură  0,5 mm 
2521 - 2523 transparent fără ţesătură 0,3 mm 
2512 - 2515 negru cu ţesătură  0,5 mm 
2516 - 2518 alb cu ţesătură 0,5 mm 
  
Producător:      Distribuţia: 
AS-Arbeitsschutz GmbH     Comerţ specializat cu 
Heinrich-Hertz-Str. 11     produse tehnice 
50181 Bedburg 
 

La livrarea de piese individuale  această fişă poate fi copiată 
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