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Caracteristici e ochelari pentru purtare peste ochelari de vedere

e modelul atent proiectat al ramei impiedica suprapunerea bratelor, pentru un
confort absolut

e tehnologie SoftPad

e bratele se regleaza in lungime

e gama larga de filtre

Caracteristici rama Caracteristici ocular/lentile
Tip rame ochelari Material ocular /flip up Policarbonat
Camp vizual > 40 Culoare Transparent
Reglajul bratelor in lungime Tratare tehnica anti-aburire PLUS
anti-zgariere PLUS
Greutate EIP (g) 37 Tratare estetica -
Marime(mm) 150 116-132 Grosime(mm)(+ 0.1) 2.1
Proprietati material nealergic Curbura Baza 2.5 sferic
Clasa optica 1
Protectie UV 400 nm
Piese de schimb -
Marcaje VLT% (+ 5%) 88,8
Referinte standard EN166 EN170
Marcaj rama model 5x7 U EN166 FT CE U EN175 FT CE

Marcaj ocular/flip-up 2C-1.2 U1FT KN CE

Domenii de utilizare Protectie impotriva particulelor de mare viteza - energie joasa(F)
Protectie impotriva particulelor de mare viteza la temperaturi extreme(T);
Rezistenta ocularilor la aburire (N);
Rezistenta suprafetei la deteriorare cauzata de particule fine(K)

Observatii: -

Traducere conforma cu documentul prezentat in Ib.engleza




