
NOU! Indicator de zgomot 3M™ NI-100

Indicatorul de zgomot 3M alerteaza utilizatorii cand exista niveluri de zgomot 
potential periculoase, identificand zonele unde este necesara protectie 
auditiva. 

Fixati Indicatorul 3M pe camasa/ jacheta iar LED-ul va indica daca zgomotul 
depaseste nivelul limita potential periculos.

LED-ul rosu lumineaza intermitent: Niveluri de zgomot >85 dB(A) 
– protectia audtiva trebuie purtata.

LED-ul verde lumineaza intermitent: Niveluri de zgomot <85 dB(A) 
– protectia audtiva poate fi utilizata daca este necesar. 

Cu design usor si elegant, Indicatorul de zgomot 3M este ideal pentru angajatii 
din numeroase industrii. Prevazut cu baterie reincarcabila cu durata de 
operare de pana la 200 de ore intre reincarcari, este o investie economica in 
programul dumneavoastra de instruire a angajatilor privind protectia auditiva.

Indicatorul de zgomot 3M se utilizeaza cu eficacitate ca instrument 
de instruire in programul de protectie a auzului, pentru a va asigura 
ca angajatii inteleg cand este necesar sa poarte protectie auditiva.  
De asemenea, ii poate ajuta pe specialisti sa inteleaga unde sunt necesare 
studii detaliate privind zgomotul. 

3M Siguranta Ocupationala 
Indicator de zgomot 3M™ NI-100

pentru nivelul zgomotului
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Cresteti gradul de constientizare al angajatilor  
si utilizarea protectiei auditive
Acum puteti proteja auzul angajatilor dumneavoastra reamintindu-le cand este necesar sa poarte protectie auditiva. Numeroase companii 
intampina provocari cand doresc sa instruiasca angajatii privind protectia auditiva, deoarece:

• zone diferite din mediul de lucru prezinta niveluri diferite de risc auditiv

• numerosi angajati nu poarta protectie auditiva chiar si cand nivelurile de zgomot sunt periculoase

• instruirea angajatilor si implementarea politicilor pentru purtarea protectiei auditive este o sarcina continua pentru coordonatorii SSM

Intr-un mediu cu zgomot variabil, Indicatorul de zgomot 3M™ NI-100 va ajuta sa instruiti angajatii pentru a intelege cand nivelurile devin 
potential periculoase si protectia auditiva poate fi necesara. Este una dintre cele mai accesibile optiuni disponibile pentru verificarea mediilor cu 
zgomote periculoase.

  Caracteristici: 

 Dimensiuni:   5.1 cm (L) x 3.6 cm (l) x 1.3 cm (H)

 Greutate:   17 g

 Temp. de operare/depozitare: 10°C pana la +50°C

 Interval de umiditate:    0 pana la 95%; fara condens

 Acuratete:    3 dB

 Nivel de alertare:    Lumineaza intermitent:  rosu cand >85 dB(A) / verde cand <85 dB(A)

 Baterie:    Li-Poly (celula plata) Aprox. 200 de ore de operare inainte de reincarcare

 Durata de viata a bateriei:   Aproximativ doi ani de cicluri de incarcare 

 Incarcare:    Un cablu mini-USB (achizitionat separat) se fixeaza in partea inferioara

 Auto Off:    Dispozitibul se comuta OFF dupa aproximativ 10 ore

Operarea Indicatorului de zgomot 3M:

Pentru pornire, apasati si tineti apasat butonul pana ambele  
LED-uri verde/rosu lumineaza intermitent.

• Verde intermitent indica zgomote cu niveluri < 85 dB(A).

• Rosu intermitent indica zgomote cu niveluri > 85 dB(A) si 
protectia auditiva trebuie purtata.

*NOTA:  Daca nu este comutat OFF manual, Indicatorul de 
zgomot se va comuta automat OFF dupa aproximativ 10 ore. 

Comanda:

Numar de stoc: 70071564713 / cutie cu 10 buc

IMPORTANT: Pentru utilizarea corecta a protectiei auditive, 
consultati coordonatorul dumneavoastra SSM sau standardele 
locale privind sanatatea si securitatea.

Actual size

3M™ NI-100 este un indicator simplu pentru verificarea zgomotului si nu trebuie utilizat ca singura modalitate de evaluare a cerintelor pentru protectie 

auditiva. Acest dispozitiv nu este aprobat pentru utilizare ca si dispozitiv de monitorizare, in scop de conformitate cu directiva consiliului european 

2003/10/EC, in procesul de evaluare a riscurilor. Recomandari profesionale trebuie obtinute de la un coordonator sau un consultant SSM. 

Pentru informatii despre solutiile 3M de protectie auditva contactati 3M Romania si vizitati www.SigurantaPersonala.ro
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