
SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI
ARTICOL

U40591/4B K4 S1P

Articol U40591/4B K4 S1P
Greutate 0,9 Kg MĂRIME 42
Culoare GRI-ROȘU

Descrierea articolului: pantof de protecție, model jos, piele întoarsă și material
textil rezistent la uzură, căptușeală CAMBRELLA, talpă exterioară monobloc din
poliuretan, bombeu compozit, material antiperforare.

CATEGORIE DE SECURITATE

S1P SRC
DETALII TEHNICE IMAGINE

Tipul echipamentului de
protecție

Pantof de protecție pentru uz profesional în conformitate cu EN ISO
20345:2011

Caracteristici principale Model gri deschis de pantof jos de protecție din piele întoarsă și material
textil rezistent la uzură.
Talpă cu două straturi din latex moale, antistatic, tratament antibacterian
cu SANITIZED, căptușită cu țesături resirabile și cu rezistență ridicată la
zgârieturi.
Căptușeală din plasă Cambrella, cu respirabilitate bună.
Cusături gri.
Șireturi roșii / gri
Bombeu compozit, rezistent până la 200 J.
Material textil antiperforare, rezistent 1100N
Talpă exterioară monobloc , antistatic, anti-alunecare, rezistent la ulei
vărsat, și injectată în fața pantofului. Amortizor de șoc.
- Talpă exterioară foarte rezistentă în poliuretan .
Fără metal

Categorie securitate S1P
Lege CE UNI EN ISO20345:2011 – Papuci de prtecție
Caracteristici principale UNI EN ISO 20345:2011 – Papuci de protecție cu capacitatea de

rezistență până la 200 J și 11000 în forța de penetraree.
ENV 13287:2000 – Rezistență anti-alunecare
Directiva 1907/2006/CE – Determinarea substanțelor periculoase
pentru piele și a elementelor de material textil.
Directiva 1907/2006/CE – Determinarea nivelului de nichel pentru
părțile metalice care intră în contact cu piciorul
Pantoful de protecție S3 SRC este în conformitate cu EN 20345:2011
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