DATE DE Citit
IDENTIFICARE ALE ci
PRODUCATORULUI EE instructiunile
n. 01 ART.01K producatorului

CITITI CU ATENTIE ACESTE INSTRUCTIUNI: Legislatia actuala
(Decretul legislativ.  81:2008) atribuie angajatorului  (utilizatorului)
responsabilitatea de a identifica si selecta EIP corespunzétoare tipului de
risc prezent in mediul de lucru (caracteristicile EIP si categoria de
apartenentd). Prin urmare, este necesar sa verificati daca caracteristicile
acestui model sunt adecvate nevoilor dvs. Tnainte de utilizare. De
asemenea, angajatorul trebuie sa informeze anterior lucratorul cu privire la
riscurile de care EIP 1l protejeaza prin asigurarea, daca este necesar, a
instruirii si/sau a formarii cu privire la utilizarea corecta si practica a EIP.
Prezenta nota informativa trebuie pastratd pe toatd durata de utilizare a
acestui EIP.

Organism de certificare Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
Piazza Sant’/Anna 2 21052 Busto Arsizio VA Numar european de notificare
0624

EIP supus supravegherii de catre acelasi organism notificat

Model: 01K si variante (01KC, 01K/I, 01KMAN, 20K, GG0342953,
097KAP, 10T.A.A.)

Material: 100% fibrd aramida aluminizata - 510 g/m2

Categoria: 11l (D.E. 89/686/CEE)

Utilizare: Articolele de imbracaminte incluse in prezenta nota informativa
ndeplinesc specificatiile cuprinse in standardele europene si sunt adecvate
pentru utilizare dupa cum urmeaza; acestea NU sunt adecvate pentru toate
utilizarile care nu sunt mentionate (in special pentru toate riscurile care se
fncadreaza in categoria lll definitd de Regulamentul (UE) 2016/425).
Regulamentul (UE) 2016/425 Regulamentul european privind echipamentul
individual de protectie

UNI EN ISO 13688:2013 Cerinte generale pentru sigurantd, ergonomie si
dimensiuni.

Gama de dimensiuni produse: Sistemul de marime conform UNI EN ISO
13688:2013 permite alegerea celui mai potrivit articol de protectie.

UNI EN ISO 11612:2015 Imbrac&minte pentru protectie la caldura si flacara.
Articole de imbracaminte au fost concepute pentru a proteja utilizatorul de
contactul accidental cu flacari mici, de caldura convectiva, caldura radianta si
contact si picaturi de metal topit (fier si aluminiu).

Avertizari generale

imbracamintea ofera protectie numai pentru partea de corp acoperita efectiv, prin
urmare trebuie integrata, in functie de destinatia dorita, cu EIP adecvat pentru
protectia partilor corpului goale (gambe, trunchi, brate, cap, maini, picioare). Daca
este necesar, utilizati mijloace de protectie respiratorie adecvate (14116,11611,
11612, 13034, 469, 1486) si mijloace de protectie pentru ochi (11611)
Imbracamintea care face parte din costum trebuie purtata intotdeauna impreuna.
Protectia impotriva riscurilor indicate in prezenta nota informativd nu este
asigurata daca articolele de imbr&céminte sunt utilizate individual.
Imbracamintea ofera protectie partialda a corpului, pentru o protectie completa
trebuie purtata cu articole de imbracaminte de caracteristici egale pentru protectia
partilor ramase ale corpului.

Imbracamintea este o protectie suplimentara si este destinata utilizarii in in plus
fata de imbracamintea de protectie.

Caracteristicile de siguranta indicate sunt garantate numai daca articolele de
imbracaminte sunt de masura adecvata, purtate corespunzétor, fixate si in stare
perfecta.

Tnainte de fiecare utilizare, efectuati o inspectie vizuala pentru a v& asigura ca
dispozitivele sunt in stare perfectd, intacte si curate; daca imbracamintea nu este
intacta (de exemplu, cusute rupte sau gaurite), inlocuiti-le; in cazul murdaririi,
urmati instructiunile din sectiunea INTRETINERE. Compania nu fsi asuma
raspunderea pentru daune sau consecinte rezultate din utilizarea
necorespunzatoare sau in cazul in care dispozitivele au suferit modificari de orice
fel ale configuratiei certificate. In cazul nerespectarii notei de informare, EIP isi vor
pierde eficacitatea tehnica si juridica.

Utilizatorul nu trebuie sa scoata imbracamintea atunci cand se afla inca in spatiul
de lucru periculos.

UNI EN ISO 11612:2015 ceringe rezultate
rezistenta la cildura 180°C Fira combustie si topire,
contractie < 5% Trecut
(IS0 17493)
raspandirea limitata a flacarii
(UNI EN ISO 15025 A)
fara flacara pe margini NU
formare gauri NU Al
reziduuri arse NU
persistenta flacarii <2s
incandescentad reziduala <2s
raspandirea limitata a flacarii
(UNI EN 1SO 15025 B)
fara flacdra pe margini NU A2
reziduuri arse NU
persistenta flacarii <2s
incandescenta reziduala <2s
rezistenta la caldura convectiva B1 4<HTI24 <10
HTly, B2 10<HTI24 <20 B1
(IS0 9151) B3 HTI24 >20
rezistentd la cdldura radianta C1 7<RHTI24 <20
RHTlz C2 20<RHTI24 <50 G
(150 6942) C3 50<RHTI24 <95
C4 RHTI24 >95
rezistenta la stropi de metal D1 100<g<200
(UNI EN 1SO 9185) (aluminiu) DZD?B;g;ZSO b3
. < . E1 60<g<120
rezistenta la stropi dg metal E2 120<g<200 £3
(UNIEN 1SO 9185) (fier) £3 > 2008
rezistenta la cildura de contact F1 5<s<10
(150 12127) F2 10<s<15 F1
F3>15
rezistenta la rupere
(UNI ENtISO 13937 partea 2) > 10N Trecut
rezistenta la tractiune
(UNI EN ISO 13934-1) > 300N Trecut
Rezistenta la explozie > 100 kPa (suprafatd 50 cm?) Trecut
(1ISO 13938-1 sau I1SO 13938-2) > 200 kPa (suprafata 7,3 cm?)

Transport si depozitare

Transportati si depozitati imbracamintea in ambalajul original intr-un loc
racoros, uscat, fara praf, departe de sursele de caldura si protejat de lumina.
Aveti grija sa nu indoiti sau zdrobiti imbracamintea

Scoaterea definitiva din uz

Daca imbracamintea nu a fost contaminata cu anumite substante sau
produse, aceasta poate fi eliminata ca deseuri textile normale, in caz contrar
trebuie sa se respecte cerintele legislative aplicabile privind deseurile
speciale.

DECLARATIE DE CONFORMITATE UE:

Puteti accesa Declaratia de conformitate a UE prin intermediul site-ului

www.giordanigiancarlo.com
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Simboluri de spalare

Performante 11612

intretinere

Va recomandam sa analizati simbolurile de pe eticheta fiecarui articol de
fmbracaminte si sa urmati cu strictete aceste instructiuni. Tratamentele de
spalare care nu respectd eticheta pot modifica caracteristicile de siguranta
ale salopetei. Produsele de curatare, intretinere sau dezinfectare utilizate nu
trebuie sa aiba efecte daunatoare asupra EIP sau a utilizatorului.

Numarul maxim de cicluri de spalare indicat nu este singurul factor de care
depinde durata de viata utila a imbracamintei. Acesta depinde si de modul

de utilizare, ingrijire, depozitare etc.
Nu spélati

Nu spalati in Nu utilizati Nu uscati in
apa inalbitori cuva uscat

Nu calcati

SEMNIFICATIA MARCAJULUL: C € este o garantie a liberei circulatii a
comertului cu produse si bunuri in cadrul Comunitatii Economice Europene.
Marcajul CE pe produs inseamna céa produsul indeplineste cerintele
esentiale ale Regulamentului (UE) 2016/425.

Producator de imbracaminte de protectie:

GIORDANI GIANCARLO Srl

Via Cesare Battisti, 31/A 35010 Limena PD — ltalia

Telefon +39 049 8840522

infopd@giordanigiancarlo.com - www.giordanigiancarlo.com

GIORDANI
GIANCARLO

Marca producitorului

Versiunea nr. 3 dd 22/11/2018


http://www.giordanigiancarlo.com/
mailto:infopd@giordanigiancarlo.com
http://www.giordanigiancarlo.com/

