Wellsford
4691N2EF5

Standarde Europene

EN 531:1995/A B2 C1

EN ISO 14116:2008/material exterior
indice 1/s5H/40- interior indice
3/12H/75

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005 tip PB(6)

EN 343:2003+A1:2007/clasa 3 -3

CE

EN 340:2003

Exterior

piciorul pantalonului se poate ingusta
cu capse

elastic in talie

cusdturi suprapuse

banda reflectorizanta ignifuga (25mm)

Interior
captuseala fixa de bumbac ignifuga

SICIEN

Pantaloni de ploaie ignifugi, antistatici
Wellsford-4691N2EF5

100%impermeabil/ rezistent la vant/material foarte respirabil/
material exterior rezistent la apd/ strat interior ce atrage
umiditatea / foarte confortabil/ suplu/ mare rezistenta la
rupere
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EN 53t EN IS0 144162 EN 1148-5: En 13054 EN 343
1995 2008 2005 3003+A1:2007
3
1

AB2CH — Type PB [6]

Material
100% poliester cu strat 100% FR PU +AST; + 250g/m2

Marimi
S-XXXL

Culori
B75 bleumarin

Produse combinate
1874(p.243)-7218(p.228)-7219(p.228)-7361(p.227)-
9461(p.226)-9462(p.231)-9464(p.230)-9485(p.233)-
9495(p.232)

Ambalare
10 buciti per cutie

Instructiuni de spalare si ingrijire

W K /X

EXT

Traducere conforma cu documentul prezentat in lb.engleza
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