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Tabel de mărimi pentru purtător
Aceste articole de îmbrăcăminte sunt proiectate cu un număr
mai mare pentru a permite confortul și mișcarea purtătorului

Măsurați pieptul în partea cea mai masivă

Pentru talie măsurați zona cea mai suplă, de obicei la
nivelul buricului.

Înălțimea se măsoară, fără încălțăminte, din vârful
capului până la podea.

Măsura în interiorul piciorului trebuie luată dintre
1

picioare până la gleznă.
2

NOTĂ INFORMATIVĂ UTILIZATOR

EN ISO 11612:2015 EN 1149-5:2008
A1 A2 B1 C1 EN 1149-3:2004

3

Citiți fișa de informații
0338

a utilizatorului

IEC 61482-2:2009
EN 61482-1-2:2007

(Clasa 1 = 4kA)
EN 61482-1-1:2009
(EbTSo = 5.0 Cal/cm2)

Disponibile și dimensiuni personalizate

Acest articol de îmbrăcăminte este clasificat ca Echipament Individual de
Protecție (EIP) de Regulamentul PPE (UE) 2016/425 și s-a demonstrat că

respectă acest regulament prin Standardele Europene armonizate:
EN ISO 13688:2013, EN ISO 11612(A1 A2 B1 C1 ), EN 1149-5:2008 și

EN1149-3:2004, IEC 61482-2:2009; EN 61482-1-2:2007 (Clasa 1=4kA),
EN 61482-1-1:2009 (EbTSo = 5.0 Cal/cm2 )

Acest articol de îmbrăcăminte poartă marcajul CE pentru a
demonstra conformitatea cu Regulamentul.

Declarația de conformitate disponibilă pe: sales@eagletechnicalproducts.com

Certificarea acestui articol de îmbrăcăminte a fost realizată de:
BTTG Fire Technology Service (Număr identificare 0338) Unit 6
Wheel ForgeWay, Trafford Park, Manchester, M17 1EH, U.K.
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Piept Talie
Mărime Cm Inci Cm Inci
S 92 - 100 36 - 39 76 - 84 30 - 33
M 100 - 108 39 - 42 84 - 92 33 - 36
L 108 - 116 42 - 46 92 - 100 36 - 39
XL 116 - 124 46 - 49 100 - 108 39 - 42
2XL 124 - 132 49 - 52 108 - 116 42 - 46
3XL 132 - 140 52 - 55 116 - 124 46 - 49

Înălțime Int. picior
Lungime Cm Inci Cm Inci
Scund 165 - 173 5'5" - 5'8" 70 - 75 27.5 - 29.5
Obișnuit 173 - 180 5'8" - 5'11" 75 - 80 29.5 - 31.5
Înalt 180 - 188 5'11" - 6'2" 80 - 85 31.5 - 33.5
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Sfaturi pentru purtător
Condițiile ambientale și riscurile de la locul de muncă trebuie luate
în considerare înainte de utilizarea acestui articol de îmbrăcăminte.
Abaterile de la parametrii din IEC 61482-2 pot duce la situații mai
grave.
Nu utilizați lenjerie de corp care se poate topi la expunerea la arcul
de sudură, de ex. din poliamidă, poliester sau acril.
Această îmbrăcăminte este concepută pentru a proteja purtătorul
de contactul scurt cu căldura și/ sau flacăra și pentru a evita
descărcările inflamabile din zonele cu risc de aprindere cauzate de
lucrările electromecanice.

Limitări
Îmbrăcămintea cu disipare electrostatică nu ar trebui folosită în
medii bogate în oxigen fără aprobarea prealabilă a inginerului
responsabil cu siguranța. Proprietățile ignifuge ale acestui articol
de îmbrăcăminte vor fi reduse dacă îmbrăcămintea este
contaminată cu substanțe chimice sau materiale inflamabile. Dacă
se întâmplă acest lucru, utilizatorul trebuie să se retragă imediat, să
înlocuiască îmbrăcămintea și să se asigure că aceasta este curățată
sau înlocuită.
Îmbrăcămintea murdară poate duce, de asemenea, la o reducere a
protecției.

Instrucțiuni de spălare și îngrijire
Pentru a păstra proprietățile de protecție ale îmbrăcămintei, urmați
instrucțiunile de pe etichetă ale producătorului. Această
îmbrăcăminte trebuie curățată în mod regulat. Înainte de curățare,
asigurați-vă că toate dispozitivele de închidere precum fermoarele și
benzile VELCRO® sunt închise sau acoperite.

Modificări
Nici o îmbrăcăminte nu trebuie modificată în nici un fel, prin
adăugarea de buzunare, flapsuri, ecusoane sau elemente de fixare,
etc… Orice modificare va invalida marca CE, iar Eagle Technical
Products Ltd nu-și va asuma responsabilitatea dacă această
instrucțiune este ignorată.

Privitor la mărime
Vă rugăm consultați tabelul de mărimi pentru purtător din spatele
paginii. Acesta este numai pentru ghidare. Un număr mai mare a fost
luat în calcul pentru acest articol de îmbrăcăminte pentru a oferi
libertate de mișcare și protecție optimă.
Pentru o protecție completă, acest articol de îmbrăcăminte
trebuie închis complet în timpul utilizării și trebuie purtat cu EIP
adecvat, compatibil. Jacheta și pantalonii trebuie purtate
împreună, nu separat.

Reparația
Această îmbrăcăminte trebuie verificată în mod regulat pentru a evita
rupturile, uzura, contaminările etc... și trebuie acționat corespunzător,
dacă este deteriorată se poate să nu ofere nivelul optim de protecție și
ar trebui înlocuit sau reparat imediat. NU FOLOSIȚI ÎMBRĂCĂMINTE
DETERIORATĂ!

Depozitare
Când nu o utilizați, depozitați îmbrăcămintea într-o zonă uscată ferită
de lumina soarelui.

LeltexHouse, Longley Lane, Sharston.
ManchesterM22 4SY

Tel: +44 (0) 1204 844 433
Fax: +44 (0) 1204 843 240

Info@eagletechnicalproducts.com
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