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TRICOU POLO ESD

Stil Business
Marimi disponibile: Barbati XS - 5XL
1 buzunar pe piept

o Simbol ESD pe maneca

0 Cu nasturi

(+} Guler din tesatura proprie — Cod: SAA

PROPRIETATI

CARACTERISTICI

Tesatura cu disipare statica (cu fir carbon)

Compozitie: 47% Poliester 50% bumbac 3% fibra conductoare
Greutatea materialului: 210 g/m2

Finisaj: rezistent la sifonare,imbracamite de lucru

Rezistenta de la punct la punct (Rp): 106 - 107 Ohm

Timp deincarcare : <2 secunde

Proprietatile electrice se mentin dupa mai mult de 40 de spalari
industriale in conformitate cu IEC 61340-5-1 si ANSI / ESD S20.20
Conform cu IEC 61340-5-1 and ANSI / ESD $20.20

Dezvoltat pentru spdlari industriale

Video Demonstrativ
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MATERIALE SI CULORI
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Tabel cu m3rimi (cm) Este disponibild la cerere imprimarea sau
. brodarea siglei sau a textului companiei!
Tricou POLO PGZ ESD Este disponibild, de asemenea, personalizarea
Maneca 215 225 235 25 | 265, 28 | 295 31 RN ceiEsD]

Lungime 66 | 69 | 72 | 75| 78 | 81 | 84 | 87
Piept 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 @ 148
Umar 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60

Toleranta marimi (inainte de spélare):2%

SPALARE! DUPA SPALARE POT APAREA
CONTRACTII DE 8-10% A LATIMII (iN
@ Mopo SPECIAL IN ZONA PIEPTULUI)

I MARIMILE DATE SUNT INAINTE DE

DESCRIERE

-3 5
1. Méneca
2. Piept
3. Lungime
4. Umar
3.

INSTRUCTIUNI

Fibrele conductoare de carbon folosite in amterialele ESD sunt foarte sensibile la temperaturi ridicate, alcalii, acizi, clatiri
(balsamuri) si indlbitori. Utilizarea necorespunzdtoare poate afecta fibrele de carbon, iar imbracamintei ESD i se pot pierde sau
deteriora semnificativ parametri ESD. Prin urmare, spalati imbracamintea ESD cu multa grija si urmati de fiecare data instructiunile:

Orentru a mentine durata de viata a imbracamintei ESD, va rugam folositi spalatoriile industriale care pot
oferi un mediu de spalare si proceduri controlate si documentate!

ﬁSpéIati cu apa calduta care sa nu depaseasca 40°C (104°F), cu detergent lichid neutru!

Onu folositi detergent care contine inalbitor si balsam pentru tesaturi care contine clor!
Oinsibitorii sunt interzisi! Folosirea alcaliilor, acizilor, balsamurilor pentru tesaturi sunt interzise!
Onu curatati chimic!

ﬁUscati in aer liber si/ sau la o temperaturd de pana la 50 °C (120 °F) sau mai putin!

Oimbracamintea ESD nu necesit cdlcare, dar daca (cdlcarea) este absolut necesard, atunci temperatura
maxima este 110 °C (230 °F) sau mai putin!
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GARANTIA

OGarantia este strict valabila in conditii de spalare industriale controlate si documentate si se refera la ciclul de spalare al tesaturilor
specificat in datele tehnice.

OGarantia nu este valabila daca procesul de spalare este realizat in mediul casnic!
OGarantia acopera paramentrii ESD si posibilele erori de coasere in conformitate cu standardele IEC 61340-5-1 si ANSI / ESD S20.20!

OGarantia nu acopera marimile si diferentele de contractie in limitele tolerantelor prevazute in tabelul cu marimi!
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