
 

 

FISA TEHNICA 

 

Sort de protectie pentru riscuri minime, categoria l 

Articol 1302PVC-E 
 

Domeniu de utilizare:  

Protecţia frontală a corpului împotriva substanţelor lichide sub formă de ceaţă, vapori, stropire cu mici 

cantităţi sau jet de joasă presiune sau împotzriva pulberilor, în spaţii închise, în mediu normal, fără 

atmosferă potenţial explozivă sau în exterior, la temperaturi între -5°C şi +40°C. 

 

Norme tehnice de referinţă:   

SR EN ISO 13688:2013 - „Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe 

generale”  

 

Caracteristici constructive: 

 construcţie:    dintr-o bucată, la partea superioară este susţinut 

după gât de o benţiţă textilă, se închide la spate cu două bentiţe 

textile 

 material de executie: PVC/poliester/PVC 

 dimensiuni:   lungime totală – 750mm., lăţime 1100 mm.; mărime 

universală 

 grosime : 0,32 mm   

 

 

 

Instrucţiuni de utilizare  

Inainte de utilizare se verifică şorţul din punct de vedere al integrităţii (să nu fie rupt, găurit,); dacă se 

constată o deteriorare excesivă, acesta se scoate din uz. 

 

Instrucţiuni de întreţinere      

Se vor curăţa după utilizare cu apă caldă şi săpun neutru. Se şterg cu matrial textil. Nu se curăţă cu 

solvenţi. 

 

Instrucţiuni de depozitare      

Depozitarea se face în încăperi uscate, bine aerisite, la temperatură ambiantă (+5°C şi + 25°C), departe 

de surse de căldură şi radiaţii solare, in ambalajul original. 

 

Termen de garanţie   

In depozitare 12 luni în condţiile respectării instrucţiunilor. Se scot din uz atunci când se constată că 

prezită porţiuni  subţiate, deteriorate, uzate, găurite, carbonizate. 

 

Ambalare: 1 buc. în pungă din polietilenă. 

 

Marcaje: 

CE – marcaj de conformitate european 

 

 

http://192.168.0.2/upload/products/article_907_1871_orig.jpg

