SAFETY

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE C €
COD PRODUS : 1054 STRONG
Categoria de protectie: |l

DESCRIEREA MANUSII:

Manusile tricotate, din fire de bumbac / nailon / poliester. Sunt mdanusi de uz general pentru
manipulare obiecte calde sau fierbinti. Mdnusile prezintd o bunad rezistentd la tdiere si vor
rezista la abraziune si sfasiere in conditii de manipulare uscate. Nu se utilizeazd cu lichide sau
substante chimice.

MARIMI DISPONIBILE:

Glove size 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/2XL
EN 420:2003+A1:2009 size | 7 8 9 10 11

Dimensiunile manusilor sunt facute atunci cdnd mdnusa este asezatd plat si relaxata.

Nivelul de dexteritate este 3n conformitate cu EN420:2003+A1:2009

ATENTIE: NU se vor folosi langa partile in miscare ale utilajelor daca esista pericol de agatare.
NuU expuneti aceste manusi la flacdrd deschisd. Manusa isi poate pierde proprietatea izolatd
atunci cand este umeda.

CURATARE/INTRETINERE:

Atat manusile noi, c&t si cele folosite frebuie sa fie inspectate temeinic inainte de a fi purtate,
pentru a va asigura cd nu existd nicio deteriorare. Mdnusile nu trebuie Iasate In stare
contaminatd. Curdtarea si dezinfectarea nu sunt destinate acestor manusi.

Nota: Caracteristicile de performantd ale manusilor uzate si spdlate pot diferi de rezultatele
prezentate mai jos.

DEPOIZITARE: Mdnusile trebuie depozitate In mod ideal in zone bine ventilate In ambalajul
original. Preveniti lumina directd a soarelui.

LIMITE DE UTILIZARE/RISCURI: M&nusile sunt destinate sa protejeze mainile Th mediul de lucru in
conformitate cu EN388: 2016 si EN420: 2003 + A1:2009. Utilizatorul trebuie sa evalueze si sa
determine riscurile pe baza aplicatiei la care vor fi utilizate si sa foloseascd mdnusile numai in
scopul prevazut. Riscul trebuie evaluat tinGnd cont de nivelurile de protectie si de standardele
armonizate conform carora sunt testate manusile.

ELIMINARE: Atunci cand se pastreazd asa cum este recomandat, nu vor suferi modificari ale
proprietatilor mecanice timp de pdnad la cinci ani de la data fabricatiei. Durata de viatd nu
poate fi specificatd si depinde de domeniul de aplicare si este responsabilitatea utilizatorului
de a stabili dacd mdanusa este adecvatd pentru utilizarea doritd.

GENERALITATI: Niciuna din materiile prime si nici procese de fabricatie folosite la fabricarea

acestor produse nu sunt cunoscute ca avand efect daundtor asupra utilizatorului.

NOTA: Retineti faptul cd rezultatele testdrilor de laborator pot fi de ajutor in selectarea
manusilor, totusi trebuie inteles ca nu pot fi simulate cu exactitate conditile de utilizare si este
responsabilitatea ufilizatorului final si nu a producdtorului sa determine adecvarea manusii la
scopul preconizat.
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SAFETY

Pictograma din EN388: 2016 indica faptul cd produsul protejeazd impotriva riscurilor
mecanice. Datorita tocirii lamei in timpul testului de rezistenta la tdiere, rezultatele testului de
taiere sunt doar indicative, in timp ce testul de rezistentd la tdiere TDM este rezultatul de
referintd al performantei. Pictograma EN407: 2004 indicd faptul cd produsul protejeazd
Tmpofriva riscurilor de rezistentd la caldurd. Numerele indicd nivelurile de performantd care
sunt testate pe zona palmelor manusilor. X aratd cad testul nu a fost efectuat sau nu este
aplicabil. Materialul de baza al mdnusii indeplineste cerintele aplicabile din EN420: 2003 + Al:

2009.
EN388:2016 EN407:2004
. . . Comportament la ardere Nivel X (0-4)
REzistenta la abraziune Nivel 4 Caldura de contact Nivel 2 (0-4)
Rez1stenta la taiere cu lama N!vel 2 Caldura de convectie Nivel X (0-4)
Rezistenta la sfasiere N]vel 4 Caldura radianta Nivel X (0-4)
Rezistenta la perforare Nivel 1 Stropi mici de metal topit Nivel X (0-4)
Rezistenta la taiere TDM Nivel B Cantitati mari de metal topit Nivel X (0-4)
42418B X2XXXX

Examenul EU de tip este executat de SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park,
Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland. (Noftified Body No.2777) in conformitate cu Regulamentul
EU 2016/425.

Testate in conformitate cu EN420: 2003+A1:2009, EN388:20016, EN 407:2004

Declaratia  de conformitate si fisa tehnica pot fi descarcate la adresa:
https://magazin.renania.ro/

Orice alte informatii se pot obtine la adresa:
Renania Trade S.R.L., str. Dezrobirii nr. 19, 540240 TG MURES, ROMANIA

@ 40 265 264 817


https://magazin.renania.ro/

