
 
 

 
 

FISA TEHNICA 

 

COD PRODUS : 1057  

NUME : TERMIC 

Categoria de protectie: II 

 

DESCRIEREA MANUSII: Mănuși croite și cusute de tricot jerse de bumbac si 

poliester, captusita cu fetru de poliester nețesut, complet acoperite cu compus 

de nitril. Fetrul din poliester nețesut se găsește pe palmă de 400 g/m psi și pe 

dosul palmei de 200 g/mp. Stratul de nitril ajută la protecția împotriva abraziunii, 

tăieturilor și găuririi. Aceste mănuși au aderenta excelentă pe suprafețe uscate 

și uleioase.  

 

UTILIZARE: 

Mănușile asigură cea mai bună protecție și confort în aplicații din laminoare. Pot 

fi folosite la manipularea sticlei fierbinți, la turnare și în industria cauciucului.  

 

Mănușile nu trebuie folosite cu flacără deschisă și când există pericol de agățare 

în părțile în mișcare ale echipamentelor. Dacă mănușile se udă, nu mai trebuie folosite la manipularea 

obiectelor fierbinți. Caracteristicile de transmitere a căldurii vor fi mult diferite față de rezultatele testării 

mănușilor uscate. 

 

Manusile nu vor fi utilizate in contact cu focul sau cu lichide. 

 
EN 

388:2016+A1:2018                                                   

       
       3232C 

Protectie impotriva riscurilor mecanice 

3 Rezistenta la abraziune (Min 0, Max 4)                    

2 Rezistenta la taiere (Min 0, Max 5)                            

3 Rezistenta la sfasiere (Min 0, Max 4) 

2 Rezistenta la perforare (Min 0, Max 4) 

C Taiere TDM (ISO 13997) (Min A, Max F) 

 

 

 EN 407:2020                                                   

        
  X 2 X X X X 

Protectie impotriva riscurilor termice 

X raspandirea limitata a flacarii (Min 0, Max 4)                    

2 Caldura de contact (Min 0, Max 4)                            

X Caldura de convectie (Min 0, Max 4) 

X CAldura radianta (Min 0, Max 4) 

X Stropi mici de metal topit (Min 0, Max 4) 

X Cantitati mari de metal topit (Min 0, Max 4) 

 

X = nu a fost testat 

Testele sunt efectuate din zona palmei manusii. 

La manusile cu 2 sau mai multe straturi nivelul de performanta final conform EN 388:2016+A1:2018                                                  

nu reflecta neaparat performanta stratului exterior. Pentru manusie multi-strat, nivelul de performanta 

conform EN 407:2020 este aplicabil la intreaga manusa, incluzand toate straturile. 

 

Declaratia de conformitate poate fi descarcata la adresa : https://magazin.renania.ro/ 

 

MARCARE 

Numele producătorului, număr model, mărime, marcaj CE, și pictograme relevante cu niveluri de 

performanță.  

 

Marimi 9 10 

Marimea mainii conform EN ISO 21420 9 10 

 

 

Informații suplimentare pot fi aflate de la: 

Renania Trade S.R.L.,  str. Dezrobirii nr.19, 540240 TG MURES, ROMANIA 

 

https://magazin.renania.ro/

