
[EN]
Inner: Acrylic, Nylon, Other
Outer: Liner - Polyester, Nylon, Other / Coating - Nitrile
・May cause latex allergies.
・In the case of allergic reaction, medical aid should be sought immediately.
・Protection against mechanical and cold risks.
・Do not use where there are chemical, electrical, high-temperature or entanglement risks.
・The EN 388 performance levels apply to the palm side.
・Store in a dry place, away from the light.
・Decontaminate/cleanse with running water.
・Designed to protect at temperature down to -30℃, for short or intermittent contact.

[FR]
Intérieur: Acrylique, Nylon, Autres
Extérieur: Tricot - Polyester, Nylon, Autres / Enduction - Nitrile
・Peut provoquer des allergies au latex.
・En cas de réaction allergique, une aide médicale doit être recherchée immédiatement.
・Protection contre les risques mécaniques et risques liés au froid.
・Ne pas utiliser s'il y a des risques chimiques, électriques, à haute température ou de 
happement.
・Les niveaux de performances selon la norme EN 388 s’appliquent à la paume de la main.
・Stockage à l’abri de la lumière et de l’humidité.
・Décontaminer/nettoyer à l'eau courante.
・Conçu pour protéger contre le froid jusqu'à -30℃, pour un contact court ou par intermittence.

[DE]
Innenfutter: Acryl, Nylon, Anderes
Außenträger: Trägergewebe - Polyester, Nylon, Anderes / Beschichtung - Nitril
・Kann Latexallergien hervorrufen.
・Im Falle einer allergischen Reaktion sollte unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch 
genommen werden.
・Schutz gegen mechanische Risiken und Schutz vor Kälte. 
・Nicht verwenden bei hohen Temperaturen sowie chemischen, elektrischen oder daraus 
kombinierten Risiken.
・Die EN 388-Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handinnenfläche.
・Trocken und vor Licht geschützt lagern.
・Dekontaminieren/reinigen mit fließendem Wasser.
・Entwickelt als Schutz für Temperaturen bis -30℃, kurzzeitiger oder periodischer Kontakt.

[IT]
Interno: Acrilico, Nylon, Altro
Esterno: Fodera - Poliestere, Nylon, Altro / Rivestimento - Nitrile
・Può causare allergie al lattice.
・In caso di reazioni allergiche, richiedere immediata assistenza medica.
・Protezione contro i rischi meccanici e dal freddo.
・Non usare in presenza di rischi chimici, elettrici, alta temperatura o di restare impigliati.
・Le prestazioni EN 388 fanno riferimento al palmo del guanto.
・Stoccare al riparo dalla luce e dall’umidità. 
・Decontaminare/pulire con acqua corrente.
・Progettato per proteggere a temperatura fino a -30℃, per contatto breve o intermittente.

[ES]
Forro: Acrílico, Nylon, Otros
Recubrimiento: Forro - Poliéster, Nylon, Otros / Recubrimiento - Nitrilo
・Puede causar alergia al látex.
・En el caso de una reacción alérgica, se debe buscar ayuda médica de inmediato.
・Protección contra riesgos mecánicos y frío.
・No utilizar donde haya riesgos químicos, electrónicos, de altas temperaturas o de enredo.
・Los niveles de rendimiento EN 388 aplicados en la palma.
・Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.
・Desinfectar/limpiar con agua corriente.
・Diseñado para proteger a la temperatura de hasta -30℃, por contacto breve o intermitente.

[PT]
Forro: Acrílico, Nylon, Outros
Revestimento: Forro - Poliéster, Nylon, Outros / Revestimento - Nitrilo
・Pode causar alergia ao latex.
・No caso de reação alérgica, a assistência médica deve ser buscada imediatamente.
・Protecção contra os riscos mecânicos e frio.
・Não use onde há química, elétrica, de alta temperatura ou os riscos de emaranhamento.
・Os níveis de desempenho EN 388 aplicada na palma.
・Conservar ao abrigo da luz e da humidade.
・Descontaminar/limpar com água corrente.
・Concebida para proteger a temperatura abaixo de -30℃, para o contacto curto ou 
intermitente.

[NL]
Inner: Acryl, Nylon, Overige
Outer: Voering - Polyester, Nylon, Overige / Coating - Nitril
・Kan latexallergieën veroorzaken.
・In geval van allergische reacties moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.
・Bescherming tegen mechanische risico's en bescherming tegen koude.
・Niet gebruiken als er chemische, elektrische, hitte of combinatie van vernoemde risico's zijn.
・De EN 388 prestatieniveaus zijn van toepassing op de palmzijde van de hand.
・Bewaren op een donkere en droge plaats.
・Vervuiling reinigen onder stromend water.
・Ontworpen om te beschermen bij een temperatuur tot -30℃, voor kort of afwisselend contact.

[FI]
Inner: Akryyli, Nylon, muut
Päällinen: Vuori - Polyesteri, Nylon, muut / Pinnoite - Nitriili
・Saattaa aiheuttaa luonnonkumi allergiaa.
・Allergisten oireiden ilmaantuessa ota yhteys lääketieteellistä apua välittömästi.
・Suojaus mekaanisia riskejä sekä kylmyyttä vastaan.
・Ei käytetä, jos on kemiallinen-, sähkö-, korkean lämpötilan tai takertumis riskejä.
・EN 388 suoritustasot mitataan kämmenen puolelta.
・Säilytys valottomassa ja kuivassa tilassa.
・Puhdistus/puhdista juoksevalla vedellä.
・Suunniteltu suojaamaan lämpötilassa -30℃, lyhytaikaisesti tai jos kosketaan ajoittain.
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EN 420:2003+A1:2009
Level 5
Dexterity
Déxtérité
Fingerfertigkeit
Destrezza
Destreza
Destreza

Hassasiyet
Ročnost
Spretnost
Dexteritate
Úchopová schopnost
Kézügyesség

Soepelheid
Kätevyys
Fingerkänsla
Fingerføling
Fingerfølsomhet
manualność

Ελευθερία κινήσεων
Spretnost
Сръчност
Obratnosť
Функциональные возможности

EN 388:2016

4 2 3 1 X

Mechanical risks
Risques mécaniques
Mechanische Risiken
Rischi meccanici    
Riesgos mecánicos
Riscos mecânicos

Mekanik riskler
Mehansko tveganje
Mehanički rizici
Riscuri mecanice
Mechanická rizika
Mechanikai veszélyek

Mechanische risico's
Suojaa mekaanisilta vaaroilta
Mekaniska risker
Mekaniske risici
Mekaniske farer
zagrożeniami mechanicznymi

Μηχανικοί κίνδυνοι
Mehaničke rizike
Механични рискове
Mechanické riziká
Механические риски

Cut
Coupure 
Schnitt
Taglio
Corte
Corte
Snijweerstand
Viilto
Skärbeständighet
Skærefasthed
Kutt
przecięcie
Kesilme
Rez
Posekotina
Tăiere
Odolnost proti řezu
Vágásállóság
Κοψίματα
Presijecanje
Прорязване
Prerezanie 
Разрезы

X  0  1  2  3  4  5
Min.      Max.N/A

Abrasion
Abrasion
Abrieb
Abrasione
Abrasión
Abrasão
Schuurweerstand 
Hankaus
Nötningshärdighet
Slidstyrke
Slitestyrke
Przetarcie
aşınma
Abrazija
Abrazija
Abraziune
Odolnost proti oděru
Kopásállóság
Τριβή
Habanje
Изтриване
Odieranie
Истирание

Min.         Max.
0   1   2   3   4

Tear
Déchirure
Weiterreißen
Strappo
Desgarro
Rasgo
Scheurweerstand
Repäisy
Rivhållfasthet
Brudstyrke
Rivestyrke
rozdarcie
Yırtılma
Trganje
Cepanje
Sfașiere
Odolnost proti dalšímu trhání
Szakadással szembeni ellenállás
Σχισίματα
Trganje
Раздиране
Roztrhnutie
Износ

0   1   2   3   4
Min.         Max.

Puncture
Perforation
Durchstich
Perforazione
Perforación
Perfuração
Weerstand tegen perforatie
Pisto
Punkteringsmotstånd
Gennemhulningsmodstand
Punktering
przebicie
Delinme 
Prediranja
Punkcija
Perforare
Odolnost proti propíchnutí
Átlyukadással szembeni ellenállás
Τρυπήματα
Probijanje
Пробождане
Prepichnutie
Проколы

0   1   2   3   4
Min.         Max.

Cut EN ISO 13997
Coupure 
Schnitt
Taglio
Corte
Corte
Snijweerstand
Viilto
Skärbeständighet
Skærefasthed
Kutt
przecięcie
Kesilme 
Rez
Posekotina
Tăiere
Odolnost proti řezu
Vágásállóság
Κοψίματα
Presijecanje
Прорязване
Prerezanie
Разрезы

X  A  B  C  D  E  F
Min.          Max.N/T

*N/A: Not Applicable     *N/T: Not Tested

Convective cold
Froid convectif
Konvektionskälte
Freddo convettivo
Frio por convección
Frio convectivo
Barriere tegen indringing van kou
Johtuva kylmyys
Konvektivkyla
Konvektionskulde
Overført kulde
zimno konwekcyjne
Konvektif soğuk
Konvektivni mraz
Konvektivna hladnoća
Frig de convecţie
Konvekční chlad
Konvektív hideg (hidegátvitel)
Ψυχρές συνθήκες από μεταφερόμενες μάζες
Prijelaz hladnoće konvekcijom
Конвекционен студ
Konvenkčný chlad
Конвективная теплоотдача

Contact cold
Froid de contact
Kontaktkälte
Freddo di contatto
Frio por contacto
Frio de contacto
Contact kou
Kosketuskylmyys
Kontaktkyla
Kontaktkulde
Kontaktkulde
zimno stykowe
Kontak soğuk
Kontaktni mraz
Kontaktna hladnoća
Frig de contact
Kontakntí chlad
Kontakthideg
Ψυχρές εξ επαφής συνθήκες
Provođenje hladnoće kondukcijom
Контактен студ
Kontaktný chlad
Контактная теплоотдача

Water Penetration
Imperméabilité à l’eau
Wasserdichtigkeit
Impermeabilità all’acqua
Impermeabilidad al agua
Impermeabilidade à água
Waterdichtheid
Vedenpitävä
Vattentäthet
Vandtæt
Vanntetthet
Przenikanie wody
Su Sızdırma 
Prodiranje vode
Prodiranje vode
Pătrunderea apei
Průnik vody
Vízszivárgás
Διαπερατότητα νερού
Vodonepropusnost
Проникване на вода
Prienik vody
Проникновение воды

Min.         Max.
0   1   2   3   4

Min.         Max.
0   1   2   3   4

Min.    Max.
0            1

EN 511:2006

0 1 1

Κίνδυνοι σε ψυχρές συνθήκες
Termičke rizike
Рискове, свързани със студа
Riziko chladu
Риски, связанные с охлаждением

Cold risks
Risques liés au froid
Kälterisken
Rischi legati al freddo
Riesgos por frío
Riscos ligados ao frio

Koude gerelateerde risico's
Suojaa kylmyyttä vastaan
Köldrelaterade risker
Beskyttelse mod kulde
Beskyttelse mot kulde
ryzyko zimna

Soğuk riskleri
Tveganje, povezano z mrazom
Rizici od hladnoće
Riscuri de frig
Odolnost proti chladu
Hideg okozta veszélyek



[SV]
Insida: Akryl, Nylon, Övrigt
Utsida: Foder - Polyester, Nylon, Övrigt / Beläggning - Nitril
・Kan orsaka latex allergi.
・Vid allergisk reaktion skall medicinsk vård uppsökas omgående.
・Skydd mot mekaniska och kalla risker.
・Använd inte där det finns kemiska, elektriska risker, hög temperatur eller risk att fastna.
・EN 388 skyddsnivåer gäller för handflatan.
・Förvaras torrt och skyddad mot ljus.
・Sanera/skölj med rinnande vatten.
・Utformad för att skydda vid temperaturer ner till -30℃, under kortare eller intermittent 
kontakt.

[DA]
Inner: Akryl, Nylon, Andet
Ydre: Liner - Polyesterstrik, Nylon, Andet / Belægning - Nitril
・Kan forårsage latex-allergi.
・I tilfælde af allergisk reaktion bør der straks søges medicinsk assistance.
・Beskyttelse mod mekaniske risici og mod kulde.
・Må ikke anvendes, hvis der er kemisk, elektrisk, med høj temperatur eller entanglement risici.
・EN 388 resultaterne gælder kun for håndfladen.
・Opbevares på et tørt og mørkt sted.
・Dekontaminere/rense med rindende vand.
・Konstrueret til at beskytte ved temperaturer ned til -30℃, for korte eller intermitterende 
kontakt.

[NO]
Indre: Akryl, Nylon, Andre
Ytre: Fòr - Polyester, Nylon, Andre / Belegg - Nitril
・Kan forårsake latexallergi.
・Ved allergisk reaksjon, bør medisinsk hjelp kontaktes umiddelbart.
・Beskyttelse mot mekaniske farer og kulde.
・Skal ikke brukes ved elektriske eller kjemiske farer, høye temperaturer eller hvis man risikerer å 
sette seg fast i bevegelige deler.
・Beskyttelsesnivåene i henhold til EN 388 gjelder håndflaten.
・Lagres på et tørt, mørkt sted.
・Dekontaminer/rengjør med rennende vann.
・Designet for å beskytte ved temperatur ned til -30℃, kort eller middels kontakttid.

[PL]
Wewnętrzna: Akryl, Nylon, Inne
Wierzch: wkład - Poliester, Nylon, Inne / Oblanie - Nitryl
・Może powodować lateksowe alergie.
・W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, należy niezwłocznie szukać pomocy medycznej.
・Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi i zimnem.
・Nie należy stosować tam, gdzie występuja zagrożenia chemiczne, elektryczne, wysokie 
temperatury lub kombinacje tych zgrożeń.
・Poziomy odporności EN 388 dotyczą tylko części powleczonej.
・Przechowywać w suchym ciemnym miejscu.
・Odkażać/oczyścić pod bieżącą wodą.
・Przeznaczone do ochrony w temperaturze do -30℃ przy krótkotrwałym lub przerywanym 
kontakcie.

[TR]
İç Katman: Akrilik, Naylon, Diğer
Dış Katman: Astar - Polyester, Naylon, Diğer / Kaplama - Nitril
・Lateks alerjiye neden olabilir.
・Alerjik reaksiyon durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.
・Mekanik risklere ve soğuğa karşı koruma.
・Kimyasal, elektriksel, yüksek sıcaklık risklerinin veya eldivenin makinelerce kapılma risklerinin 
olduğu yerlerde kullanmayın.
・EN 388 performans seviyeleri avuç içi bölümünde geçerlidir.
・Işıktan uzak, kuru bir yerde saklayınız.
・Akan su ile temizleyiniz/dezenfekte ediniz.
・Kısa veya aralıklı temaslarda, - 30℃ 'ye kadar koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

[SL]
Notranjost: Akril, Najlon, Drugo
Zunanjost: Obloga - Poliester, Najlon, Drugo / Prevleka - Nitril
・Lahko povzroči alergijo na lateks.
・V primeru alergične reakcije, takoj poiščite zdravniško pomoč.
・Zaščita pred mehanskimi tveganji in mrazom.
・Ne uporabljajte tam, kjer obstaja kemično, električno in visoko temperaturno tveganje ali 
nevarnost zapletanja.
・Nivo zmogljivosti v skladu z SIST EN 388 se nanaša samo na dlan rokavice.
・Hranite v hladnem prostoru, zaščitite pred svetlobo.
・Dekontaminirajte/očistite s tekočo vodo.
・Načrtovano za zaščito do temperature -30℃, pri kratkotrajnem ali srednje dolgem stiku.

[SR]
Unutra: Akril, Najlon, Drugo
Spolja: Postava - Poliester, Najlon, Drugo / Presvlaka - Nitril
・Može izazvati alergije od lateksa.
・U slučaju alergijske reakcije, odmah treba potražiti pomoć lekara.
・Zaštita od mehaničkih i hladnih rizika.
・Nemojte da koristite tamo gde ima hemijskih, električnih ili rizika od visoke temperature ili 
zaglavljivanja.
・Nivoi učinka prema standardu EN 388 važe samo za stranu dlana.
・ Čuvati na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti.
・Dekontaminijrate/očistite pod tekućom vodom.
・Projektovano da zaštiti do temperature od -30℃, tokom kratkog ili povremenog kontakta.

[RO]
Interior: Fibră Acrilică, Nailon, Altele
Exterior: Materialul căptușelii - Poliester, Nailon, Altele / Material de acoperire - Nitril
・Poate provoca alergii la latex.
・În cazul reacţiilor alergice, solicitaţi imediat ajutor medical.
・Protecţie împotriva riscurilor mecanice și de frig.
・Nu utilizaţi acolo unde există riscuri chimice, electrice, temperaturi ridicate sau de agăţare.
・Nivelurile de performanţă EN 388 se aplică pe palma mănușii.
・A se depozita într-un loc uscat, departe de razele soarelui.
・Decontaminaţi/curăţaţi cu apă curentă.
・Concepute să protejeze la temperaturi sub -30℃, pentru contacte scurte sau intermitente.

[CS]
Vnitřní: Akryl, Nylon, Jiné
Vnější: Úplet - Polyester, Nylon, Jiné / Máčení - Nitril
・Může způsobit alregické reakce na latex.
・V případě alergických reakcí by měla být okamžitě vyhledána lekářská pomoc.
・Ochrana proti mechanickým rizikům a nízkým teplotám.
・Nepouživejte v porostředí s výskytem rizik: chemických, tepelných a při možnosti zachycení 
do pohyblivých částí strojů nebo zasažení proudem.
・Hodnoty ochrany dle EN 388 se vztahují pouze na dlaňovou část.
・Skladujte na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.
・Dekontaminujte tekoucí vodou.
・Rukavice jsou pro ochranu do -30°C, pro krátký nebo přerušovaný kontakt.

[HU]
Belső: Akril, Nylon, Egyéb
Külső: Hordozóanyag - Poliészter, Nylon, Egyéb / Bevonat - Nitril
・Természetes latex allergiát okozhat.
・Allergiás reakció esetén azonnali orvosi ellátás szükséges.
・Mechanikai és hideg okozta veszélyek elleni védelemre.
・Vegyi anyagok, elektromosság, magas hőmérséklet vagy áthurkolódás okozta veszélyek esetén 
ne használja.
・Az EN 388 teljesítményszintek a tenyérfelületre vonatkoznak.
・Száraz, fénytől védett helyen tárolandó.
・Folyó vízzel fertőtlenitse/tisztítsa meg.
・-30℃-ig történő rövid időtartamú illetve időleges, szünetekkel megszakított kontaktus jellegű 
védelemre tervezték.

[EL]
Εσωτερικό: Ακρυλικό, Νάιλον, Άλλο
Εξωτερικό: Επένδυση - Πολυεστέρας, Νάιλον, Άλλο / Επίστρωση - Νιτρίλιο
・ Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργίες από λάτεξ.
・ Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, πρέπει να ζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.
・ Προστασία από μηχανικούς κινδύνους και κινδύνους σε ψυχρές συνθήκες.
・ Μη χρησιμοποιείτε όπου υπάρχουν χημικοί και ηλεκτρικοί κίνδυνοι ή κίνδυνοι υψηλών 
θερμοκρασιών ή εμπλοκής.
・ Τα επίπεδα απόδοσης EN 388 ισχύουν μόνο για την πλευρά της παλάμης.
・ Να φυλάσσεται σε ξηρό και σκιερό περιβάλλον.
・ Απολυμαίνετε/καθαρίζετε με τρεχούμενο νερό.
・ Σχεδιασμένο για προστασία έως τους -30℃ για σύντομη ή μη συνεχόμενη επαφή.

[HR]
Iznutra: Akril, Najlon, Drugo
Izvana: Oblaganje - Poliester, Najlon, Drugo / Materijal zaštitnog sloja - Nitril
・Može uzrokovati alergije na lateks.
・U slučaju alergijske reakcije potrebno je hitno potražiti liječničku pomoć.
・Zaštita od mehaničkih rizika i od hladnoće.
・Nemojte koristiti na visokim temperaturama, kao i kemijskim, električnim ili kombiniranim 
rizicima.
・Razine performansi EN 388 odnose se na dlan.
・ Čuvajte na suhom i zaštićenom od svjetla.
・Dekontaminirati/očistiti tekućom vodom.
・Dizajniran da štiti temperature do -30°C, kratkoročni ili povremeni kontakt.

[BG]
Вътрешна: Акрил, Найлон, Други
Външна: Външен слой - Полиестер, Найлон, Други / Покритие - Нитрил
・ Латексът може да предизвика алергии.
・ В случай на алергична реакция незабавно да се потърси медицинска помощ.
・ Защита срещу механични рискове и рискове, свързани със студа.
・ Не използвайте там, където има химически, електрически рискове, рискове от високи 
температури или от заплитане.
・ Нивата на ефективност на стандарт EN 388 се отнасят за областта върху дланта.
・ Съхранявайте на сухо място, далеч от светлина.
・ Обеззаразявайте/почиствайте с течаща вода.
・ Предназначена да предпазва при температура до -30℃ при кратък или спорадичен 
контакт.

[SK]
Vnútorné: Akryl, Nylon, Iné
Vonkajšie: Základný materiál - Polyester, Nylon, Iné / Povrstvenie - Nitril
・Môže spôsobiť alergie na latex.
・V prípade alergickej reakcie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
・Ochrana proti mechanickým rizikám a chladu.
・Nepoužívať v prostredí, kde hrozí chemické a elektrické riziko, riziko vysokých teplôt alebo 
riziko zamotania sa.
・Úrovne ochrany EN 388 platia pre dlaň.
・Uchovávajte na suchom mieste, mimo dosahu svetla.
・Dekontaminovať/očistiť tečúcou vodou.
・Navrhnuté na tepelnú ochranu do -30℃ v prípade krátkodobého alebo prerušovaného kontaktu.

[RU]
Внутренний: Акриловый полимер, Нейлон, Другое
Наружный: Подкладка - Полиэстер, Нейлон, Другое / Покрытие - Нитрил
・ Возможно возникновение аллергической реакции на латекс.
・ При возникновении аллергической реакции немедленно обратитесь за медицинской 
помощью.
・ Защита от механических рисков и рисков, связанных с охлаждением.
・ Не использовать при наличии химических, электрических, высокотемпературных рисков 
или риска запутывания.
・ Уровни эффективности по EN 388 применимы только к стороне ладони.
・ Хранить в сухом месте вдали от источников света.
・ Выполнить обеззараживание/очистку проточной водой.
・ Обеспечивают защиту при температуре до -30℃ в операциях с кратковременным или 
прерывистым контактом.

[AR]


