
 

 

-traducere din limba engleză- 

 

FIȘĂ TEHNICĂ 
 
8310 // WHITE WAVE  

        

MATERIAL Nitril alb 
STRAT DE PROTECȚIE - 
MĂRIMI XS-XL 
UNITATE DE AMBALARE 1000 bucăți (10 cutii  

a 100 bucăți fiecare)  
CERTIFICARE EN 374 
   

 
DESCRIERE 
Mănuși NITRAS WHITE WAVE de unică folosință din nitril, albe, nesterile, cu margine 
roluită, nepudrate, produse conform EN 455, pentru contactul cu alimente, ambidextre, 
mănuși pentru examinare medicală, microtexturate la vârfurile degetelor, cod de culori 
corespunzător mărimilor, AQL 1,5 
 
DEPOZITARE 
Produsele trebuie depozitate corespunzător, în cutii de carton, în camere răcoroase și 
uscate.  Influențele externe, cum ar fi umezeala, temperatura, lumina, cât și modificarea 
naturală a materialelor în timp, pot duce la modificări ale proprietăților. 
 
DURABILITATE 
A se vedea ambalajul exterior 

 Material Culoare 

Palmă Nitril Albă 
Arătător și deget mare Nitril Albă 
Dosul mâinii Nitril Albă 
Vârful degetelor Nitril Albă 
Manșetă tricotată Nitril Albă 
 
Grosime (aprox.) mm 

Deget 0.10+0.02 
Palmă 0.08+0.02 
Manșetă 0.07+0.02 
 
Dimensiuni Mărime Valori 

Lungime (mm) Toate mărimile min. 240 
 XS 75+5 
 S 85+5 
Lățimea palmei (mm) M 95+5 
 L 105+5 
 XL 115+5 
 
Proprietăți  Val. standard înainte de 

îmbătrânire 
 Val. standard după 
îmbătrânire 

Alungire la rupere (%) Min.600 (indicat min.400) Min.500 (indicat min.400) 
Rezistența la întindere (MPa) Min.18 (indicat min.14) Min.20 (indicat min.14) 
 



                                                                     
EN 420:2003 + A1:2009 Parametru testat Nivel de 

performanță 
Rezultat 

test 

 Dexteritate 1-5 5 
 
 

   

EN 374-3:2003 Parametru testat Nivel de 
performanță 

Rezultat 
test 

 

Hidroxid de sodiu 40% 1-6 6 
   
   
   
   

EN 374-2:2014 Parametru testat Nivel de 
performanță 

Rezultat 
test 

 

Penetrare - Admis 
Permeabilitate - Admis 
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