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3M™ Tracer™  
Antifoane interne reutilizabile  
 
Descriere produs 
 
3M™ Tracer™  sunt antifoane interne reutilizabile cu 
inserție metalică detectabilă concepute pentru 
inserție în canalul auditiv pentru a reduce expunerea 
la nivele de zgomot periculoase din mediul de muncă. 
Aceste produse sunt disponibile cu șnur. 

Caracteristici și Avantaje 
 
• Formă unică cu trei lamele, tip brăduț. 
• Detectabile metalic atât șnurul cât și antifonul. 
• Tijă prelungită ușurează introducerea și 

înlăturarea din ureche. 
• Realizate din material moale și rezistent. 
• Atenuarea foarte bună a zgomotului SNR 32dB, 

față de alte tipuri de antifoane interne reutilizabile. 
• Ușor de igienizat și întreținut 

Materiale 

 

Atenuare zgomot 
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Aplicații 

Antifoanele 3M™ Tracer™ sunt ideale pentru 
expunerea la zgomot mare sau moderat și sunt 
create special pentru industriile farmaceutică și 
alimentară.   

Standarde și Certificări 

Antifoanele interne 3M™ Tracer™ au fost 
încercate conform standardului EN 352-2:2002, 
poartă marcaj CE și indeplinesc cerintele 
specificate in Anexa II a Directivei Comunitatii 
Europene 89/686 EEC. Produsele au fost testate 
din faza de proiectare de către INSPEC 
International Limited, 56 Leslie HoughWay, 
Salford, Greater Manchester M6 6AJ, UK 
(Organism Notificat număr 0194) 

  

 
 
 
Vă rugăm să reciclați. 
© 3M 2013. Toate drepturile sunt rezervate. 3M 
este marcă  înregistrată a companiei 3M. Versiune 
în limba română actualizată în 2016. 

  

Frecventa (Hz) 63  125  250 500 1000 2000 4000 8000 
Mf (dB) 29,2  29,4  29,4 32,2 32,3 36,1 44,3 44,8 
sf (dB) 6,0  7,4  6,6 5,3 5,0 3,2 6,0 6,4 
Mf – sf (dB) 23,3  22,0  22,7 26,9 27,3 32,8 38,3 38,4 

Atenuare 
SNR=32dB H=33dB M=28dB     L=25dB      

Articol Material 
  

Antifon intern 
Cauciuc siliconat cu bilă metalică 
de 2mm 

  

Șnur  Polimer cu inserție metalică 
  

Mf =  valoarea atenuării medii/ sf = deviația standard/ H = valoarea atenuării pentru frecvențe înalte 
M = valoarea atenuării pentru frecvențe medii/ L = valoarea atenuării pentru frecvențe joase  
SNR =atenuarea medie obținută 


