
a) 2703CN150000 (Antifon montabil 3015)
b) 2703CN160000 (Antifon montabil 3016)

CARACTERISTICILE CĂȘTII

A Model: ROCKMAN C3

A Culoare: Portocaliu

A Calotă HDPE

A Ventilație pentru flux de aer - 12 găuri

A Sistem de prindere din plastic - 6 puncte de fixare

A Bolț de blocare pentru reglarea mărimii

A Bandă anti-transpirație inclusă

A Piese de schimb și accesorii disponibile

CARACTERISTICILE ANTIFOANELOR

A Antifoane montate pe cască - 2 opțiuni disponibile
pentru a se adapta mai bine nevoilor de
siguranță ale utilizatorului:

A a) Model: 3015 (SHOT) - SNR 22dB
Culoare: Portocaliu

A b) Model: 3016 (JET) - SNR 26dB
Culoare: Portocaliu

A Cupa din ABS

A Periniță din PVC

CARACTERISTICI VIZIERĂ & SUPORT

A Model vizieră: 4100N

A Vizieră din plasă de nailon

A Model suport: 4300B

A Suport din plastic cu fante de 30 mm

A Culoare: viziera și suportul sunt negre

APLICAȚII ADECVATE

A Potrivit pentru industria forestieră unde există riscul de
a zbura particule mici

A Potrivit pentru uz industrial

A Pentru protecția capului, auzului, ochilor și a feței

COMBINAȚIE FORESTIERĂ COMPUSĂ DIN CASCĂ HDPE DE GREUTATE REDUSĂ
CU ANTIFOANE POTRIVITE ȘI VIZIERĂ DIN PLASĂ DE NAILON PE SUPORT DE PLASTIC.

SETUL OAK FORESTRY

3015

3016



SPECIFICAȚII TEHNICE

CASCĂ ANTIFOANE VIZIERĂ ȘI SUPORT DURATĂ DE UTILIZARE

Material calotă: HDPE

Material sist. prindere: LDPE

Material suspensie: LDPE

Bandă anti-transpirație fleece bej

Fante laterale: 30mm

Greutate cască: 310g

Mărime suspensie: 53-62cm

Material cupă: ABS

Material perinițe: PVC moale

Fire: metal din oțel inoxidanbil

greutate 3015 SHOT: 190gr

greutate 3016 JET: 240gr

Materialul plasei vizierei: Nailon

Material ramă și suport: PE

Dimensiuni:
388 x 180 x 2mm

- 15.27'' x 7.09'' x 0.08''

Durata de utilizare
recomandată:

5 ani de la prima utilizare/ 8
ani de la data fabricației

AMBALARE ȘI ÎNTREȚINERE

CURĂȚARE

Cască: Nu utilizați materiale abrazive sau solvenți. Curățați orice parte a căștii de protecție cu apă caldă
și săpun și ștergeți cu o cârpă moale. De asemenea, se poate folosi un dezinfectant ușor, dacă este
necesar, în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
Vizieră: Nu utilizați materiale abrazive, curățați și clătiți cu apă caldă și săpun și ștergeți cu o cârpă moale.
Fiecare parte a vizierei care intră în contact cu fața utilizatorului trebuie dezinfectată cu alcool.
Antifoane: Curățați cu apă caldă cu săpun, nu folosiți solvenți pentru curățire.

DEPOZITARE Când nu este utilizat sau în timpul transportului, păstrați setul în ambalajul original. Asigurați-vă că antifoanele sunt
uscate atunci când sunt plasate pe ambalaj..

AMBALARE 8 unități / cutie

ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB

ARIA ARTICOL COD DE COMANDĂ

CASCA

ROCKMAN C3 - calotă ventilată HDPE- sistem de prindere de plastic în 6 puncte de fixare /
bolț de blocare - culoare portocalie

2C3000OR0000

sistem de prindere în 6 puncte / bolț de blocare /bandă anti-transpirație 200600000000

Sistem textil de prindere în 6 puncte / roată cu clichet (D) / bandă anti-transpirație inclusă 2006CD000000

COMFORT
Banda anti-transpirație, standard, din fleece bej. 9221K

Curea în 4 puncte pentru bărbie 9256FH

FAȚA

Suport vizieră cu fante de 30mm 4300B

Vizieră din plasă de nailon 4100N

Vizieră din plasă de nailon 4100W

ANTIFOANE Antifoane montate pe căști (SHOT) - SNR 22dB - fantede 30mm 3015

Antifoane montate pe căști (JET) - SNR 26dB - fantede30mm 3016

PROTECȚIE
GÂT Protector pentru ceafă, portocaliu reflectorizant 9270

Sediu central Globus Group
T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park,
Manchester, M17 1SH, UK

T: +44 (0)161 877 4747 F: +44 (0)161 877 4746
E: sales@globus.co.ukW: www.globus.co.uk

Globus EMEA
Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali,
PO Box 61195, Dubai, United Arab Emirates
T: +971 4 882 9962
W: www.globusgroup.com/gcc

ENHA GmbH
Kasteler Str. 11, 66620 Nonnweiler, Germany

T: +49 (0)6873 91067
F: +49 (0)6873 91069
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